Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Brno, Tschechische Republik

OSVEDCENi O ZKOUSCE
PRUFZEUGNIS

CGso  0-B-01808-21

Vyrobce — Hersteller LS KAMNA s.r.o.
Unice - Hubenov 5
386 01 Strakonice
Ceska republika - Tschechische Republik
IC - ID Nr.: 28131860

Vyrobek — Produkt Krbova kamna na dievo — Kaminofen fir Holz

Typové oznaceni — Typenbezeichnung PYRO Galaxy 6 kW, PYRO Galaxy 14 kW

Typova fada — Typenreihe PYRO Galaxy 10 kW

Pozadavky na ekodesign — Okodesign- Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1185, priloha ll, &l. 1, 2 —

Anforderungen Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission, Anhang |l
Art. 1,2

Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1186, priloha Il —
Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission, Anhang I/

Metoda zkousek — Priifverfahren CSN EN 13240/A2:2005
Zplisob topeni — Heizmethode ruéni piikladani — manuelle Beschickung
Preferované palivo — Bevorzugtes Brennstoff Drevo — Holz

Vysledky — Ergebnisse

PYRO PYRO Galaxy
Typ - Typ Galaxy 6 kW 14 kW
Jmenovity tepelny vykon — Nennwérmeleistung (Pnom) kW 6.0 14.0
Jmenovity tepelny vykon do vody — Nominal water heat
output (Pwnom) kW npd npd
CO (13% Oy) mg/m,> 1212 1142
OGC (13% O5) mg/m,® 55 51
PM (13% O,) mg/m,’ 37 35
NOx (13% O2) mg/mp’ 111 116
Uzite€na ucinnost — thermischer Wirkungsgrad % 85.1 86.0
(N th.nom) =

Minimalni tepelny vykon — Mindestwéarmeleistung (Pnmin)
Minimaini tepelny vykon do vody — Minimum water heat
output (Pwmin)
CO (13% O2)
OGC (13% O2)
PM (13% O2)
NOx (13% O2)

(N th.min)
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| Spotieba pomocné elektrické energie — Hilfsstron@ch gj
£ PYRO PYRO 3
Typ - Typ Galaxy Galaxy 1

6 kW 14 KW

Pfi jmenovitém tepelném vykonu — o KW 0.035 0.039
max, . .

Bei Nennwidnmmeleistung
Pfi minimalnim tepelném vykonu — ]
Bei Mindestwéirmeleistung (Elmin) £ s A
V pohotovostnim rezimu —
Im Bereitschaftszustand (lso) b LB b
Prikon trvale hoficiho zapalovaciho hofaku — _ )
Leistungsbedarf der Pilotflamme (Ppiot) R o b
PYRO PYRO
Typ— Typ Galaxy Galaxy
6 kW 14 kW
Sezonni energeticka ucéinnost vytapéni
v aktivnim rezimu — Raumheizungs- n s,on % 85.1 86.0
Jahresnutzungsgrad im Betriebszustand
korekéni faktor — Korrekturfaktor F2 % 0.0 0.0 i
korekéni faktor — Korrekturfaktor F3 % 0.0 0.0
korekéni faktor — Korrekturfaktor F4 % 0.0 0.0 %
korekéni faktor — Korrekturfaktor F5 % 0.0 0.0 =
Sezonni energeticka uginnost vytapéni — o
Raumbheizungs-Jahresnutzungsgrad N & 751 HER

Protokol €. — Protokolle Nir.
30-12752/T a protokoly navazujici — und ankniipfende Protokolle,

Podklad pro vydani osvédceni — vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o0.p.s., &islo
Grundlage fiir die Ausstellung des osvédéeni o akreditaci 722/2020 a Notifikovana Osoba 1015 —
Zeugnisses erstellt durch Priiflabor Nr. 1045.1, akkreditiert von dem

Tschechischen Institut fiir Akkreditierung, Akkreditierungsurkunde
722/2020 und Benannte Stelle 1015

Strojirensky zkudebni dstav, s.p. timto osvédéenim o zkou$ce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedl
zkousky a vypodty s vyse uvedenymi vysledky, které jsou ve shodé s pozadavky vyse uvedenych piedpist.

Die Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit diesem Priifzeugnis, dass sie die Priifungen und
Berechnungen mit den oben genannten Ergebnissen fiir das jeweilige Produkt durchgefiihrt hat.

Brno 2021-11-08

niHolomek

Leiter der Priifstelle fir Warme- und Umweltanlagen
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Strojirensky zkuSebni Gstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika f
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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