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Technische Informationen

DROOFF Kaminöfen — Feuer aus dem Sauerland

ABSTÄNDE

empfohlen zu brennbaren Materialien

Hinten: 	 min. 5 cm Hinten: 	 17 cm

Seitlich: 	 min. 15 cm Seitlich: 	 15 cm

Vorne: 	 min. 100 cm Vorne: 	 100 cm

BRENNSTOFFMENGEN

ZUGELASSENE BRENNSTOFFE

Der Abbrand einer Brennstoffmenge dauert – abhängig von der Brennstoffqualität sowie den Schornstein- 

und Witterungsbedingungen – etwa 45 Minuten. Nach Abbrand und Erreichen der Grundglut 

kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.

Brennstoffmengen Scheitholz/Holzbriketts

für 4 kW ca.: 	 1,1 kg

für 7 kW ca.: 	 1,6 kg

Abbrandzeit ca.: 	 40-45 min.

VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG

ANHEIZEN

Die zutreffende Nennwärme-
leistung entnehmen Sie bitte 
dem im Holzfach links ange
brachten Typenschild!

(Maßangaben in mm)

Bitte beachten Sie die allgemei-
ne Montage- und Bedienungs
anleitung!

WANDAUFSTELLUNG

ECKAUFSTELLUNG

n	� Trockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 19 %, 

empfohlene Länge bis 33 cm mit einem Durchmesser von etwa 10 cm.

n	 Holzbriketts

Primär- und Sekundärluftregelung

Primärluft offen, Sekundärluft offen	

= Regelstange rechts

Primärluft geschlossen, Sekundärluft offen	

= Regelstange zwischen rechts und Mitte

Primärluft geschlossen, Sekundärluft geschlossen	

= Regelstange links

Luftschieber

Primärluft- und Sekundärluft komplett geöffnet 

= Regelstange nach rechts
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MAXIMALE HEIZLEISTUNG

4 kW I 7 kW

Regelstange zwischen Mitte und rechts
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Brennstoffmengen Scheitholz/Holzbriketts

für 4 kW ca.: 	 1,1 kg

für 7 kW ca.: 	 1,6 kg

Abbrandzeit ca.: 	 40-45 min.

PRÜFUNGEN 4,0 kW 7,0 kW 

EN 13240 ✓ ✓

Münchener Norm ✓ ✓

BImSchV 2. Stufe ✓ ✓

15a B-VG ✓ ✓

WERTETRIPEL

NWL 4,0 kW 7,0 kW

Abgasmassenstrom 5,72 g/s 6,55 g/s

Mittl. Abgasstutzentemperatur 235,0 °C 292,0 °C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

TECHNISCHE WERTE

CO - Emission 1233,7 mg/Nm3 739,1 mg/Nm3

Staub 22,6 mg/Nm3 16,5 mg/Nm3

Wirkungsgrad 79,0 % 81,0 %

TECHNISCHE WERTE ALLGEMEIN

Raumheizvermögen ca. 148 m3

Wärmeleistungsbereich 3 - 10 kW

Mindestabstände zu brennbaren Materialien (in cm) Hinten=17, Seitlich= 15, Vorne=100

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Primär- und Sekundärluft regelbar

Feuerraum echte Ofenschamotte

Feuerraum HxBxT 375 x 330 x 330 mm

Rost Gusseisen, Gussrost verschließbar

Schieberost mit Holzbrandfunktion

Aschekasten und Mehrpunktsicherheitsverschluss ✓

Anschluss 

Außenluftstutzen 

AUSFÜHRUNGEN

Lackierung schwarz

Steinverkleidung NatStone sandgestrahlt, ThermoGuss bianco

Stahlvariante ✓

Zubehör Edelstahlgriff und Edelstahl Luftschieber

Holzfachtür aus Gusseisen

GEWICHT

Kaminofen-Korpus ca. 140 kg

mit Steinverkleidung komplett ca. 170 kg/SP ca. 255 kg

ZUGELASSENE BRENNSTOFFE Holz, Holzbriketts
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